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+ Dadurch werden der Verbleib und die

o Redoxpotential und pH-Wert variieren erheblich und
signifikant mit der Temperatur. pH-Minima und —Maxima
liegen um 0,57 bis 1,6 pH-Einheiten auseinander, Eh-

o Eh nimmtin den sterilen Proben tber den Zeitverlauf
stetig ab, wahrend der pH-Wert bei Abkuihlung wieder
zunimmt. Hysterese zwischen Erwarmung und
Abkuhlung (auch in der mikrobiell aktiven Probe des

» Erwarmung fuhrt zu vortbergehender H*-Aktivitats-
erhshung wie auch nicht reversiblen Anderungen.

pH-Elektroden rg. Basisger:
> Spezialentwicklung fir die dauerhafte Messung in Bdden (ecoTech, ~ *WTW pH:
Bonn) *Notebook
«  Zweistabmesskette in Kombination mit einer Ag/AgCI- +Standard
Refereneleklrode und Salzbriicke (KCl-Gel) Materialie
+ Messelekirode: Glaselektrode mit Konusmembran; +Ae Podso
Schaftdurchmesser 6mm, Schaftiange 80 mm *Ap Braun:
Redox-Elektroden *Ap P_I_agg_e
+ Zweistabmesskette in Kombinationmit einer Ag/AGCI- *Sterilisatic
Referenelektrode und Salzbriicke ‘(g‘qcr Mansfeldt) Temperat
« Messelektrode: hart gezogener PtiStaby(99,95% Pt 500 mL-C
5x1 mm) in Carbonfaserschaft (G durchmesser «Temperal
6 mm; ecoTech, Bonn). +Digitales
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Abb. 2: Temperatur abhangige Veranderung der pH- und Eh-Werte in drei
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+ Die verwendete Zweistab-pH-Messkette bietet ein Verfahren zur raumlich L
+ pH-Werte und damit gekoppelt Eh-Werte von Bdden sind keine fixen GroRke

+ Es ist davon auszugehen, dass pH-Werte auch in Feldbdden kurzfristig unc
Puffersystemen und der Pufferkapazitat ab.
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